
 Tehniline leht – TÕLGE EESTI KEELDE     Lisad 

Spetsiaalne määre 
« Soojusülekanne» 

 

 
 Kasutusalad 
GRIPACIM määre on spetsiaalselt välja töötatud ACIM JOUANINi poolt, 
et lahendada mitmesuguseid soojusülekande probleeme, millega on 
kokku puutunud eelkõige suure koormusega küttekehade kasutajad.. 

 
Pasta moodustavad metallosakesed aitavad soodustada soojusvoo 
ülekandumist küttekeha ja selle ava vahel. 

 

Kasud 
- Tagab suurepärase soojusülekande. 

- Tänu paranenud juhtivusele pikendab küttekeha eluiga. 

- Väldib ja välistab küttekeha oksüdeerumise kõrgel temperatuuril. 

- Tagab kaetud pinna täieliku keemilise kaitse töötlemise. 

- Mürgiste toodete vaba (pliivaba), ei ole tervisele kahjulik.  

- Siiski on ärritusohu vältimiseks soovitatav kanda kindaid. 

- Lihtne pealekandmine tänu tuubi pakendile: ei voola külmalt. 

 

Tehnilised omadused 
• Spetsiaalne liitpasta, mis põhineb metallilistel vask- ja alumiiniumpigmentidel ning  
poolmineraalõlil, geelistatud. 
• Sile ja läikiv pasta, värvuselt hõbedane. 
• Töötemperatuur: -30°C kuni + 600°C. 
• Isesüttimistemperatuur: 400°C (Oht puudub, kui kasutatakse küttepadrunite peal.  
Üle 400°C, ilmneb oksüdatsioon, mis soodustab soojusülekannet) 
• Kõrgel temperatuuril efektiivne korrosiooni- ja kulumisvastaseid lisandeid sisaldav pasta. 
• Naftalahustites lahustuv pasta. 

   • Pasta konsistents: 2. klassi NLGI skaalaEchelle skaalaNLGI skaala võimaldab    
mõõta tööstusliku määrde viskoossust vahemikus 000 (väga vedel) kuni 6 (väga 
ühtlane)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ettevaatusabinõud kasutamisel 
Toodet tuleb külmana jaotada õhukese kihina ainult küttekeha 
kuumutusalale, võimalusel ka harjaga. Pealekandmine peab toimuma 
ettevaatlikult, et mitte katta küttekeha pead ja ühendusi määrdega, et 
vältida määrde veeldumisel tekkivate jääkide tungimist 
ühendusdetailidesse.. 

Viited 

 
99 2012.01 – Les caractéristiques de nos produits sont données à titre 
indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier en fonction de 
l’évolution technique. 
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Nimetus Pakis Kood 

"Soojusülekande" 
määre 

 
2 tuubi 
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